Cenik inzerce Harmonie

Plati od 1. 8. 2019 do vydani nového ceniku

hudebni komercéni

s/z Sirka x vyska umisténi cena cena
Al 1/1 202 x 285 spad zadni strana obalky 21000 35000
A2 1/1 202x285 spad druha strana obalky 17000 30000
A3 1/1 202x285 spad treti strana obalky 16000 25000
A4 1/1 202x285 spad prvni inzertni strana 15500 25000
A6 1/1  202x285 spad uvnitr 13700 20000
B1 1/2 202 x 141 spad uvnitf na Sirku 6900 12000
B2 1/2 100x285 spad uvnitf na vysku 6900 12000
C1 1/3  50x 255 zrcadlo uvnitf na vysku 4600 8000
C2 1/3 162x83 zrcadlo uvnitr na Sirku 4600 8000
D1 1/4 79x126 zrcadlo uvnitf na vysku 3500 6000
D2 1/4 162x61 zrcadlo uvnitr na Sirku 3500 6000

Vsechny ceny uvedeny v K¢ bez DPH 21% (pokud neni uvedeno jinak)

vkladana inzerce: za vlozeni 1 ks letaku 2 K¢ + 59 (cca A4) vahy 0,40 K¢, cena za
vlozeni a vahu 1 letaku se scita a pak nasobi poctem letaku.
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Specialni formy prezentace

Netradi¢ni formaty jako Z-gate, V-gate apod. |ze sjednat do vSech nasich tiskovin.
K tiskovinam je mozno po dohodé vkladat CD nebo jiny nosic, pripadné reklamni
vzorek zbozi. TéZ je mozno se podilet na vyrobé CD (logo, digitalni, video ¢i audio
prezentace) prikldadaného k tiskovinam.

Slevy

1. Za opakovani stejného inzeratu

(obsah a format beze zmény)

Pocet opakovani Platba predem

3-5x -5% -3%
6-8x -10 % -5%
9-11x -15% -9%
12 x -20% -15%

Pri umisténi stejného inzeratu do dvou riznych ¢asopisu -6% z kazdého inzeratu
Pri vyzadaném umisténi na pozici prirazka +50% z ceny inzeratu

Terminy uzaveérek

Uzaverka objednavek inzerce Uzaveérka dodani podkladu

a) podklady k vyrobé b) hotové inzeraty (filmy a data)
VZzdy do 2. Vzdy do 5. VZzdy do 8.
predchoziho mésice * predchoziho mésice *  predchoziho mésice *

* rozumi se mésic pred vydanim cisla, vnémz chcete inzerovat! (napr. 3. brezna pro
¢c. 4)

Obchodni podminky

Objednavka musi byt dorucena do uvedeného terminu, osobné, doporucenou
postou, emailem, ev. faxem. Musi obsahovat pfesné zadani (format, druh podkladu,
grafické reseni), datum, podpis, DIC, ev. ICO.

Platebni podminky
Splatnost faktur na inzerci je 14 dni. Za kazdy den prodleni bude G¢tovano penale ve
vySi 0,3% z fakturované ¢astky.



Storno podminky

Objednavku inzerce Ize stornovat pouze pisemné, osobné nebo doporu¢enou
postou, ev. faxem. Pokud bude objednavka zrusena do terminu uzavérky objednavek
(tzn. do 3. predchoziho mésice), nebude Gétovan zadny poplatek.

Zrusi-li inzerent objednavku do uzavérky pro dodani podkladu (tzn. do 7.
predchoziho mésice), bude mu Gétovan storno poplatek ve vysi 50% z ceny inzeratu.
Zrusi-li inzerent objednavku po tomto terminu (tzn. po 7. predchoziho mésice), bude
mu uctovan storno poplatek ve vysi 100% ceny inzeratu.

Uzavreni smlouvy

Kazdy inzerent ma moznost uzavrit s redakci smlouvu o pravidelném uverejiovani
inzerce na dobu jednoho roku. V pripadé uzavreni této smlouvy poskytujeme slevy
od -5% vyse.

Nakladatelstvi si vyhrazuje pravo odmitnout uverejnéni inzeratu bez udani divodu.

Technické podminky

Hotové inzeraty v datové podobé - pouze ve formatech PDF, TIFF, EPS min. rozliSeni
300 dpi.

Inzeraty nam posilejte emailem nebo pres FTP server (prihlasovaci udaje na
vyzadani zasleme).

Pozadovanou barevnost nelze zarucit bez kalibrovaného natisku!

U inzerce na spad musi zUstat na ofezovych stranach minimalné 3 mm podkladu
pro orez navic!

Podklady k vyrobé musi byt doruceny do uvedeného terminu osobné, e-mailem
nebo na ftp server.

Inzerat ve formatu PDF musi splnovat podminky standardu, zejména pak:

Verze PDF 1.4 (pfipadné 1.5)

dodana tiskova PDF data nesmi obsahovat objekty v pretisku

vSechna pisma véetné podmnozin vlozena (pfip. prevedena do krivek)
kompozitni CMYK

Zzadné objekty nesmi byt v RGB nebo LAB prostoru a nesmi obsahovat vlastni
vloZené ICC profily, vypnout spravu barev

dokument nesmi byt zabezpecen

veskeré objekty musi byt vloZzeny v dokumentu (OPI funkce jsou zakazany)
spadavku 3 mm

tiskové znacky nesmi zasahovat do oblasti spadavky

PDF nesmi obsahovat objekty s prihlednosti! Zivé priihlednosti se nesmi
dostat do tiskovych PDF dokumentl. Prihlednost musi byt prevedena do
bitmapového ekvivalentu, coz |ze nastavit pfi tisku do PDF dokumentu. Musi



byt provedeno tzv. slouceni prihlednosti (flattening) podle ur¢enych
parametri. V programu InDesign se naléza v menu Upravy/Piednastaveni
slouceni prihlednosti/Vysoké rozliseni. Tento styl pouziva nejvyssi rozliseni
bitmap sloucenych objektt, aby byla zachovana kvalita stint, prechodu a jimi
doteného textu. Stylu slouceni ,Vysoké rozliseni" je nutno zadat i pfi tisku
do postscriptového souboru

dokument nesmi obsahovat vlozené PostScriptové fragmenty, JavaScript,
objekty typu formular, zalozka, ¢lanek, link, video, zvuk apod.

stranky v PDF musi byt sefazeny tak, jak maji jit za sebou

rozliSeni bitmap s poloténovymy rastry zvolte podle hustoty tiskového rastru.
Obecné Ize doporucit pro poloténové obrazky (barevné a ve stupnich Sedi)
rozliSeni vétsi nebo rovno 300 dpi, které by nemélo presahovat 350 dpi a
klesnout pod 240 dpi. Pérovky (vSechny ¢arové grafiky) by mély mit rozliSeni
1200 dpi a nemélo by klesnout pod 960 dpi. Pro urceni spravného rozliseni
polotonového obrazku mizeme pouzit tzv. skenovaci rovnici: dpi = Ipi x
faktor kvality. Faktor kvality je koeficient, ktery je dany podle frekvence
tiskového rastru pri osvitu. Pro rastr do 150 Ipi se pouziva faktor 2, pro rastr
nad 150 Ipi faktor vétsi nez 1,5

Pri praci s "obrazky" je nejsnazsi dodrzovat nasledujici doporuceni:
- 150-175 Ipi — 300 dpi
- 200 Ipi — 350 dpi

Pokud

budou mit obrazky nizsi rozliseni, je treba pri tisku pocitat s horsi vyslednou

kvalitou. Vyvarujte se pouziti prilis silné JPEG komprese. Dulezité je Sechna graficka
data (fotografie, scany atd.) jeSté pred zlomem prevadét do barvového prostoru

CMYK.

Po dohodé je mozné tvorit grafickou Upravu inzeratu ve spolupraci s inzerentem
pfimo na nasem DTP pracovisti. Za 1 hodinu této prace uctujeme 700 K¢ (bez DPH),
v pfipadé nedodrzeni uzavérky 1000 K¢ (bez DPH)
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